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C ble de connexion (2 m tres)

La pompe Aspen Standard
(pompe standard)

Conwvient pariculierement aux umités montees au sol ef 8 montage mural.

* Auto-amar ante

* Hauteur d aspiration: 2 m res

® Hauleur de refoulement:
12 m tres

Celle pormpe a [ con ue pour tre inslall e dans wn Taeplafond el pour exlraice
&gy condens & lorsqu une punge par gravil serail pew esth lique. Elle peul e
utilig & aves des cassetles dol es J une pompe  aspiralon inlems. Lne minulerne
fonclionne constamment de manire  oe gue loud oondensal en exc denl ne
d borde pas au-desiaes du bac des condensals quand e cimaliseur § ar L, Soil
parce qui le fhermosial est imerveny, sail  Ta lin de $a priode d wlilisation, Le fil
de sigralisation peul bhe connécl au crcuil du compregseur ou Sur [ vanoe s
wodes de rmdgni ne ce que, lorsque le climatiseur el sur CHALFFAGE | [a pormpe
rie fonctionne pag

Encombrement
Hawdeur, 142mm | fangews 160mm | prodondesrs: 83mm | podds 1.4kg

installation

Celle pompe 2 | con ues pour reposer de niveau sue son embiagse el il Tl loujours
prowair un espace sulfisant aulour de ks maching pour assurer yng bonne ventiladion,
Veiller  wiler loul coude ou @ geage des Wyauleries, dond le diam lre inlerne
desvrail galer Gmm el le @en e exlerme Ormm. Fiker b iy sur s uysulerias
d afimission ef de reloulemen $e la pompe avec des serme-c blas

* Pompe | eau et | eaw! alr
cantamin & par des fibres

= Capadcit de pompage d eau:
6,25 litres/heure avec
12 m tres de refoulement et
2 m tres d aspiration

* Lapompe est dot e d un
5 lecteur pour lest manuel

* La pompe est quip & d une
minuterie de d passement
{3 minutes)
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CoFAPS DE LA POMPE

* Limites de temp ralure sur |e
lube de refoulement de la
pompe; —30  +1004C

= Caract ristiques leciriques:
0,24, 220V CA

Connexions électriques

Fil marrom  Phasa

Blau Meutra

Varleljauna Tearra

Muair Commutat:on an direct
partir du signal

Conseils en matiére de maintenance

1 Inspecier r guli rement le ol refoulement de la pompe el remplacer be {uyao
dé refoularnenl anmeelement, ou plus r quemment si besoin s,

2 Pour retires le luyau de refoulement, s assurer que | engdemble galels est
wverical, O poser les vis o installer le luyau de rechanges. En ajoulant gn | ger
film de graisse &y Silicone, on remonléra le couvercle plus fadlarment loul en
r duisant ke risgues de bruil d s Friction.

3 Toujours ramener le commulateur de lesl sur NMORMAL apr 5 | emploi

4 On peul s procurer des Wuyaulenes de refmgement de rechange el 4 aulres
Accessoires en § adressanl aux fabricands, Prire de prooger le nom oo de
mod ke (qui se rouve sur b opormpe) lors de g commande de pdces de

réchibpg

Important
Ceatle pompe asi prol g e par

un fusible anti-pointes de 1 A,

Aspen Salina
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