
1
Cliquez les barres dans les pieds en 
formant des compartiments de
50 x 50 cm.

2
En utilisant une scie ou une meuleuse, 
vous pouvez raccourcir les barres pour 
n’importe quel obstacle.

3
Pour relier au mur, vous pouvez cliquer 
les barres raccourcis sur les pieds des 
deux côtés.

4
A l’extrémité de la barre, il y a une 
connexion par clic pour relier les barres 
raccourcis.

5 6

MANUEL D’UTILISATION
L’EMPLACEMENT DE LA GRILLE STAENIS

Des outils:
   Grilles de Staenis laser/niveau à bulle scie/meuleusebloc de réglagetournevis

Vous trouverez plus d’informations et des tutoriels vidéo sur la chaîne Youtube 
Staenis. Entrez “Staenis” dans la barre de recherche sur www.youtube.com.

www.staenis.com
support@staenis.com
Facebook messenger

Ajustez les grilles la bonne hauteur à 
l’aide d’un laser, des blocs de réglage et 
d’un tournevis. Le réglage en hauteur 
est possible à partir de 4,5 cm.

En ajoutant un pied d’extension sur un 
pied standard, vous pouvez augmenter 
la hauteur entre 9 et 13 cm.

Pour plus d’informations, voir:
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Pour chaque remplissage, il est conseillé 
d’utiliser une plâtresse (60 cm de long) 
pour faciliter son retrait de la grille.

9
La pose des grilles se fait rangée par 
rangée. 10

Les grilles peuvent être préinstallées 
dans toute la pièce et ensuite rempli 
avec un remplisseur de votre choix.
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Coupez un morceau de la barre pour 
laissez passer les tuyaux. Localement, 
la hauteur de la barre peut être réduite 
à 1,5 cm.
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